


PBevezetes

Az uj radioidény kezdetén a radidamatér tarsadalom fokozott érdekl6déssel varja, hogy az
ORION radiogyar milyen uj alkatrészeket hoz piacra. Gyarunk eddig minden idény indulasakor
az uj ORION alkatrészek nagy valasztékaval lepte meg az amatdroket, akik igy mindenkor lépést
tarthattak a radiotechnika legujabb fejl0désével. Az uj idényben még fokozottabb mertékben tar-
tottuk szem el6tt azt az elvet, hogy amatérjeink részére nagy valaszték alljon rendelkezésre a
modern és minden kovetelménynek megfelel6 ORION alkatrészekbdl, s ezért alkatrész-program-
munkat a szokottnal is nagyobb mértékben boévitettiik.

Mint legfontosabb ujdonsagot, az uj ,,E“ tipusu csdvekhez valé halézati transzformatort emeljik
ki ujdonsagaink koéziil. Ujtipusu forgdink skalaval Osszeépitve, vagy anelkiil, ugyancsak kellemes
meglepetést jelentenek az amatdéroknek. Koézkivanatra forgalomba hozzuk az egy- és harom-
tarcsas kivitelii, nagy sikert aratott tarcsas hullamvaltonkat kéttarcsas kivitelben is. Push-pull
erbsitéfokozatok részére uj bemenétranszformatort hozunk forgalomba, mig kimenétranszformator
sorozatunkat egy nagyobb teljesitményii tipussal bévitettiik.

Természetesen az itt kiemelt ujitasokon kivill szamos egyéb uj és mar eddig is piacon levd,
bevalt régebbi ORION radidalkatrészbél valogathatnak radiéamatérjeink. Az ORION alkatrészek
ma mar oly nagy valasztékban allanak rendelkezésiikre, hogy maradéktalanul rnegvaldsithatjak az
amatérkésziilékek kifogastalan mi(kodését biztositd elvet: ORION markas radidalkatrészt a
késziilék minden fontosabb munkapontjara.

1988 8szén. Orion radiégydr.




Orion elektro- és permanensdynamikus hangszérék

Kézismert dynamikus hangszéré
sorozatunk hat kiilénféle tipusa
kézétt mindenki megtalalhatja
az igényeinek megfeleld telje-
sitményut. A kilémbség oz
egyes tipusok kézdt kizérélag
a maximdlis terhelhetéség és
a gerjesztés elekiromos uton,
vagy permanens mdgnessel
valé megolddsaban rejlik ; a
sorozat valamennyi tagjanak

9650. sz.
hangmin8sége azonban teljesen egyforman kivalé és élethl. Dyna-

mikus hangszéréink kimenétranszformétorral &tkapesolhaték minden

a) Elektrodynamikus hangszérék:

Kilénleges eljarassal készilt,

haszndlatos végerésitd cséhoz.

magasnyomdsu préssel dom-
boritott membrdnjuk a hallhaté
hangfrekvenciasévot majdnem
linedris egyenletességgel adja
vissza. Nagy érzékenységik
ardnylag kis kimendenergia mel-
lett is lehetévé teszik alkalma-
zésukat. Ez az érzékenység a
kivalé konstrukcidju gerjeszts-
tekercsnek és vasmagnak, permanensdynamikus tipusokndl pedig a
kilsnésen erSs térintenzitdsu mdagnesnek készénhets.

8004 B. sz.

b) Permanensdynamikus hangszérék:

: g &- ;
Gerjesziés Ma g, o5r. %;?L‘Em,;} Mo, | |
TiRUs tas ellen- | terhelés ! mérs Ar
P 110 220 éllasa | |
Voltnal | Yoltnal Watt Oh | Watt ‘ mm.
| m |

9560 | 48 | 24 5 ] ST N (e 1 Je
2 4 | 2025 24.—
8

9220 | 110 | 55 | 1 10 | 320 36.—

5|

9650 | 55 | 28 6!
5 |

|

|
Hang- Max. e | X
Tipus frekvencia terhelés e Ar
sav Hz. Watt mm.
A 8000 B F 110—5000 2—3 160 22. -
9640 | 70—6000 5 2025 | 2150
A 8004 B | 508000 @ 10 21 | A0




Orion lengdnyelves hangszoré

8001 C. sz.

Rendkiviil nagy érzékenységii, kis
energidaval mikodtethetd hangszéré.
Hangmindsége megkézeliti a dynami-
kus hagszérék hangjét, miutan kalén-
leges membranja a 80—7000 rezgé-
sei kézotti hangokat jéformdn telje-
sen egyenletes érzékenységgel adja
vissza. Miutén nagyon kis energiéval
is mukédik, nemcsak a kis hdlézati

 &s telepes készilékek idedlis hang-

széréja, hanem megfelelé antenna és
j6 vételi viszonyok mellett még detek-
toros készulék utén kapcsolva is ki-
elégité hangerdt ad. Preciziés szerke-
zetét a portél és egyéb kiilsé behatd-
soktél izléses kivitelii bakelithaz évja.
Kis kosarétmérSje kovetkeztében terje-
delme minimdlis, s igy szerelése igen

kevés helyet igényel. Univerzdlis lengétekercse dtkapcsolhaté az
dsszes szokdsos végerdsitd csévekhez, pentédékhoz, triédékhoz és

CB kapcsolashoz egyarant.

Orion kiegyenlité kondenzator

6151 sz.

A radickészilékek hangolt koreinek kiegyenlitésére szolgal. Kis helyen
szerelheték, kénnyen dllithaté és bedllitva kapacitasat stabilan tarhja.
Veszteségmentes csillamszigeteléssel és keramikus anyagbél készilt
testtel van elléiva.

Tipu's M;?ia Max.wtzrf?elés Ar
A 8001 C. 203 1'5 140

fipus Ka;:;-l citds Re
6151 1:5—40 1.20




Orion légszigetelésii forgékondenzdtorok

Kuldnleges merevitésii, rezonanciamentes
fémvazra épitett forgékondenzétoraink ter-
jedelmét a minimdlisra csékkentettiik,
anélkil, hogy az ugynevezett mikrofonia
jelensége veszélyeztetné a vételt. A mik-
rofonia tokéletes kikiszobslése az erds
vazszerkezeten kivul féként a specidlis
keménységii lemezeknek készénhets. Kez-
dé- és végkapacitasuk méretezése olyan,

savok normdlis tekercsek alkalmazdsa mel-
lett dtfoghatsk. Rendkiviil kénnyen szerel-
heték, s majd minden mikrodidglhoz al-
kalmasak. Valamennyi tipus, még az
egyes is, megfelel6 nagyra méretezett
timmerrel van ellétva, s igy &ssz-
hangoldsuk tag hatdrok kézét lehetsé-
ges. Golyéscsapdagyas  kiviteluk  tartos-
sagot, dllandé kapacitdst és kénnyi for-

hogy velilk oz 8sszes hasznélatos hullém- 8103 A sz. gast biztosit.
: Kezdd kapacitas Végkapacitds Trimmer kapacitds
Tipus i3 cm.p 2 cm. cm. 2 Ar
8101 A 12 460 _ 20 5.50
8102 A 2%12 2% 460 i 2%20 10.—
8103 A 3x12 3% 460 3%20 12—
Tengelyatméré 6 mm. ‘




Orion skdldval 6sszeépitett forgékondenzétorok

Kézismert forgékondenzdtorainkat skdéléval
osszeszerelve is forgalomba hozzuk, hogy
ezdltal @z amatérok részére a  ké-
sziilékek hangolészervét osszeépitett egy-
ségként rendelkezésre bocsassuk. Miutdn a
radidkészilék kénnyt bedllitdsa és kezel-
hetésége nagymértékben a forgékonden-
zdtor ‘meghajtészerkezetétdl fugg, érdeke
minden késziléképitének, hogy az Orion

skalaval 8sszeszerelt forgékondenzatorokat

épitse késziilékébe, miutdn ezek az Orion
radiokész ilékekben is sokezerszeresen ki
lettek probdlva. Skdlgjuk datekinthets, di-
szes kivitela és jol olvashaté. Kulénleges
reflektélo  ernyé gondoskodik a skalalap
egyenletes dtvilagitasarél. Preciziés meg-
hajtészerkezetitk egyenletes, kénnyii és holt-
jatékmentes jardst biztosit, Kénnyen szerelhe-
ték, kis helyet foglalnak el. Négy kulénféle ti-
pusban készilnek kilénféle igények részére.

Tiats Kezd8 cl::.pc:ci’rés Végké:nrzf:ciiés
6155 1420 1X480
8105 A 1x12 1460
8104 A 3X12 3%460
8104 B 3%20 3% 480
6166 3%20 3x480

Tengelyatméré & mm.

Megdjegyzés ] Ar

i
|
|
|
|
I

Fekvé positiv skalaval
All6 negativ skaldval
Allé negativ skalaval
All6 negativ skélaval

Fekvé positiv skalaval

13.—
5
24—
2B
15.—




Orion bakelit- és trolitul

Kétféle szigeteléssel keril forgalomba : hangolé
forgé céligra kisebb készilékekhez és hullam-
csapddkhoz veszteségmentes trolitulszigeteléssel,
mig visszacsatolds és antennacsatolds céligra ba-
kelitszigeteléssel. Kis térfogatuk kénnyl szerelheté-
séget, zart kivitelik tartéssdgot és Gzembiztossagot
biztosit.

szigetelési forgékondenzdatorok

Veszteségiuk minimdlis. Szigetelt tengellyel ké-
szilnek, lemezeik logarithmikusak. Forraszvéges
kivezetéseik lzembiztos, tartés érintkezést adnak.
Két dllorészes differencidl kivitelben is kaphatok
az antennacsatolds, ill. visszacsatolés linedris sza-
bélyozdséhoz, hdalézati kapcsoléval &sszeszerelve,
vagy anélkl.

Nagysdg

: 480<480 mm. Tengelydtméré: 6 mm.

8106 A sz.
2 VYégkapacitas . A
Tipus A Szigetelés Megjegyzés Ae
8106 A 300 Bakelit ! — 1.75
8106 B 500 Bakelit | f 5 il
8106 C 500 Trofitul | o 3.20
8106 D 25500 Bakelit | Differencil g
8106 E 2500 1 Bakelit { Differencial, halézati kapcsoléval p e




Orion hélézati transzformdatorok

Kalsnleges kis terjedelmiik révén
csekély helyet foglalnak el és
konnyen szerelheték. Minden
nagysdgu hdlézati készalék ré-
szére kaphaté megfelels telje-
sitményi tipus. Mint kilénleges-
séget emlitjuk meg az uj 6 voltos
csdvekhez készilt halézati transz-
formatorokat, mely hézagpétid
ujitast jelent a mogyar alkatrész-
piacon. Hélézati transzformato-
raink kalénésen gondos réteg-
szigeteléssel készilnek, bére mé-

ben viszonylagosan magas tul-
terhelést is elbirnak és Uzem-
kézben alig melegednek. Pri-
méroldaluk datkapcsolhaté a szo-
kasos hdlézati  feszilltségekre.
Massziv konstrukciéjuk hoszabb
haszndlat utén is kizérja a hé-
|6zati transzformdtorok kellemet-
len tulajdonsagat: az ugyneve-
zett zizegést. Veszteségik az
alkalmazott anyag és a méretek
gondos megvélasztasa folytan
oly minimdlis, hogy a gyakor-

retezett vasmagjuk kévetkezté- 8202 A sz. 8203 A sz. latban elhanyagolhaté.
Tipus Primer Anod Véltéaramu fltés Egyeniranyité fltés ki
Y. S __feizﬂltség Vot | m-Amp. Yolt | Amp. Volt Amp.
8204 A | = [ 1x320 | 40 2%2 28 1%4 11 9.—
8202 A Y 2X330 52 2%2 3 1X4 1 11.—
3355 5 2% 320 70 2%2 41 1X4 11 12
8205 A i 2% 370 50 242 35 134 11 12—
8203 A & 2x320 110 2%2 65 1%4 2 18.—
a 8210 S 2%290 52 63 2'1 Vevdcsovek fiitskorérdl 12—
a 8211 | bS] | 2x290 70 63 34 63 06 16.—
%%,




Orion
hangfrekvencia és kimend transzformdtorok Orion vasma gos fojtétekercsek

A teljes hangfrekvenciasavot teliesen egyen-
letesen dolgozzdk fel, s adjak tovabb.
Kulénleges vasmagjuk és huzalanyaguk,
valomint a gondos rétegszigetelés majdnem
teliesen  veszteségmentes mikédésiket
eredményezi. Kénnyl szerelhetSség, kis
térfogat, a kimend transzformétorokndl
pedig ezenkivil a minden szokdsos véa-
erésitéeséhéz  atkapesolhaté  univerzélis ki-
vitel teszik népszeriivé ezeket a tipusainkat.

Kivalé szirésiiket a gondosan megvdlasz-
tott huzalanyagnak és vasmagnak készon-
hetik. Alkalmazésuk a rddiékesziléknek
kivalé hangszinezetil, bugdsmentes hangot
biztosit. Rétegszigetelésti tekercseik veszte-
ségmentes mukédést tesznek lehetévé.

Méretik csekély, kivitelik massziv, szere-

lésiik kénnyi és kényelmes.

! ; Max. anéd-| ; ‘ Meg- | : Max. terhelhe- | Onindukcié Ellendllds
Tipus Alkalmazas aram MA. Attétel | jegyzés 1 Ar Tipus téség m.-Amp. | max. Henry Ohm Ar
6081 | hangfrekvencia | 15 1:2:4 s 5.50
erdsité | 6091 5 1050 30.000 7.50
6054 | hangfrekvencia 15 1:4 M5 5
erositd
6112 | hangfrekvencia (5 5000 | CB. kap- e 3008 | 25 30 1.300 3.20
! araLs 2X2200 | csolashoz | 230 |
8209 A| hangfrekvencia | 10 b pushepu 8.60 3305 50 12 140 4.50
erdsitd Z 2X1'3 | bemenethez | "
8206 A kimené | 40 univerzalis - 6.50 8207 A 110 6 200 s
8208 A kimend ' 60 univerzdlis | Push-pull | 7.50




Orion tarcsas hullamvaltédk Orion lamellds hulldmvdélidk

8401 sz. 3131 sz,

Amerikai rendszeri, legmodernebb, erds érintkezést adé hulldmvaltok,  Arany-eziist dtvézetu, biztos érintkezést adé  kontaktusokkal felszerelt

melyek teljesen recsegésmentes méksdést biztositanak. Kis térfogatuk,  lemezes hullamvaltsk, dtéllithaté kiviteloen a kildnféle kapesolésok-
kénnyu szerelhetéségik, erSs, tartés szerkezetik kézkedveltté teszik az  hoz. Kulsnbszé nagysagu készilékekhez kaphaté 3—16 tarcsas kivi-
amatérok kézétt. Egy-, két- és hdaromtarcsas kivitelben kaphaték o telben.

linedris és szuper rendszerii készilékekhez valé beépitésre. Az egyes

tarcsak egymdasrél arnyékolva vannak. e Tardens Arsitn= ] ok
7 g Tipus kér | &tmérs Ar Tipus kér atmérd Ar
Ticds Taresak rumko‘r Ten?eiy ki
i szédma tarcsanként | 4tméré mm.
e 3126 3 [ 2.50 3130 10 é 4.60
8400 1 3X4 6 3.50 S197. 174 6 270 || 3131 | 12 6 5.50
3x4
8402 2 {axa 6 5.50 3128 | 6 6 290 || 3132 | 16 6 6.20
3x3
8401 3 [a : 6 6.50
34| 3129 | 8 6 |420
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Orion anédbiztositékok

o LRI

6022 sz.

6025 sz.

A radickészilék alkatrészeit és cséveit megvédik a halézati tulfesziliség-
18l. Kalonféle terhelésre készilnek kétféle kivitelben: térpefoglalatial v.
patronalakban. Kilénleges kivitelben Orion vibratorokhoz is kaphaték.

Orion skdlavildgité lampak

i

g7 Eitedy
- .r-‘-‘--'-!'ll.\n'nl
> - '

Tartés, erés fényt adé skalavilagité lampdk ; véliddramu és univer-
zélis radickészilékek részére, 4, illetve 35 voltos kivitelben készul-
nek. Kilonféle teljesitménnyel kaphaték.

Tipus mTcT:.\i‘rénsp. N':if Foglalat Megjegyzés | Ar
6022 006 35 | Mign. Edison - J —.40
6023 020 36 | Mign. Edison — —.40
6024 025 35 | Mign. Edison = —.40
6025 025 34 | Patron — —.40
6026 050 34 | Patron — —.40
6029 100 34 | Patron — —.40

B 6004 A 100 20 | Patron Vibratorhoz | —.70
B 6004 B 150 20 | Patron Vibratorhoz | —.70

12

Volt | Amp. i Hossza Ar

mm.

Volt | Amp. | Hossza Ar

mm.

/Al O T I 7 A B, T R NG 16

et iR R TR R e
g T2 2 e e | i G g
2 |o20 | 28 | —35 | | :
Orion kalitkédbelek

Kalsnleges keramikus anyagbél készilt hajlékony darnyékolékdbelek a
modern drnyékoltracsu csévek gerjedésre hajlamos érzékeny bekétési
vezetékeinek elkészitéséhez. Négyféle hosszusagban kaphaték.

3044 P2 100 mm hosszban P —.65 3064 P4 240 mm hosszbanP  1.05
3064 P3 160 mm hosszban P 1.— 3064 P9 200 mm hosszbanP 1.—




Orion erésaramu kapcsolék

3110 sz. 3111 sz.

Massziv felépitésii zart bakelithazas, szikrazdsmentes kapcsolék be-
épitésére. Kétféle kivitelben késziilnek, gombbal vagy villas fejjel. Kény-
nyen szerelhetdk, kézponti felerdsitésik és kis térfogatuk kévetkeztében.
A 3110 tipus bakelit gomb fejjel ... .. . .. . .. P 1.10
A 3111 tipus villas fejjel, belsé szereléshez ... .. .. P 1.10

Orion Telegard antennabiztositék

8110 sz.

A radickészilék idedlis megévéja a légksri kisulések, villémveszély és
egyéb az antenndrdl érkezd atmoszférikus zavarok ellen. Aflégkornek
elekiromossaggal valé feltoltédése esetén, ha’az oly mértéki, hogy
a készilékre nézve kdros hatdssal van, az antenndt automatikusan
foldeli. A veszély elmultéval ismét automatikusan kapesolia be az
antenndt, igy tehdt semmiféle kezelést nem igényel. Ara komplett
szerelvassal egyitt .. ... ... .. . ... . .. ...P 440

- Al Y P W YA sl T

Orion hulldmcsapda

A helyi adék tokéletes ki-
sziirésére szolgald kettds hul-
lémcsapda, melynek segit-
ségével egyszerre szlrhetjik
ki a zavaré kézép és hosszu-
hullamu  éllomast. Teljesen
veszteségmentes vasmagos
8200/A tekercseket és csillémkonden-
/A sz g
zdtorokat tartalmaz, igy igen
j6 hatasfokkal miksdik. Minden készilékbe konnyiszerrel beépithefd.
Sziirési eréssége dtdllithaté harom kilénbézé fokozatra. llleszthetd o
kilsnféle hosszuségu antenndkhoz. 8200/A tipus, ra komplett P 5.50

Orion récs- és csésapkdak

A modern, drnyékolirdesu
csévek tetején lévé kiveze-
tések tokéletesen veszteség-
mentes kivezetésére szolgdl-
nak. Kaphaték arnyékolt ki-
vitelben vagy drnyékolds
nélkil, ugy kdbelkivezetéssel,
mint anélkil. Audionkapcsola-
sok részére biockkondenza-
torral és racsellendlléssal egy-
beépitve is forgalomba keriil.

6005/a sz.
6006 tipus arnyékolas neélkal . - . . .. . .. P —.06

6005 tipus arnyékolt kivitelben . . .. . .. . P —.32
6005 A tipus drnyékolt kivitelben kébelkivezetéssel .. .. P — 54
6005 B tipus u. oz, de hosszabb kébelkivezetéssel . .. P —.85
6005 C tipus u. az, 100 cm. blockkondenzdtorral és 1 meg-

ohmos rdcsellendllassal egybeépitve, kalitkivezetéssel .. P 1.60
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