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A VIDEOTON Hi-Fi sztere¢ berendezé- .=
sei = Kitiind hangmindség ben adjak vis-
sza a termeszetes hangot és zenét, Ezek |
a berendezések formailag es elektro-
mosan illeszkednek egymashoz * Le-
mezjatszéval és kazettds magnetofon-
nal kiegészitve a hazi sztereo studio
alapvet6 egysegei * Esztetikai kiala-
kitasuk lehetdvé teszi a “Hi-Fi toro-
ny" - szerl elhelyzést « Valamen-
nyi készlleken automatikak sora
gondoskodik a pontos, kifogasta-
lan mikodeésrdl » A készulékelk-
ben alkalmazott sokcéll szolgal-
tatas noveli ezen berendezések §
sokoldald hasznalhatosagat

RT 7300. Sztered radié tuner = Frekvenciaszintézeres
' hangolas + Digitalis dllomaskijelzés * 15 programozasi lehet-

s6g * Kétiranyl automatikus hangolas « Modul felepitési
rendszer«<AM és FM savok vétele » OIRT és CCIR tizemmaéd *

{ Muiszaki adatok méret: 440x330x75 mm - érzékenység: 0,9
uV - jel/zaj viszony: 70 dB - demodulécios torzitas: 0,1% -
athallas csillapitas: 45 dB «

AN

RA 6386. Hi-Fi sztered radiokésziilék « AM és FM séavok _, EA 7386. Hi-Fi sztere6 er6sitd « Kétszer 50 W zenei
vétele » OIRT és CCIR tUzemmaod * Programozasi lehetdseg « | teliesitmeény = Szintindikator kijelzd « Fiziologiai hangerd sza-
Kétszer 35 W kimend-teliesitmény * LED diodas térerdsseg | balyozas = Kimeneti rovidzarvédelem » Rendkiviil alacsony
indikator +« Kimeneti rovidzar védelem + Modul felepitési | harmonikus torzitas « Modul felépitési rendszer

rendszer * Muszaki adatok: méret: 440x330x75 mm - kimend teljesit-
Miszaki adatok. méret: 440x330x55 mm - kimend teljesit- meny: 2 x 50 W - harmonikus torzitas: 0,05% - intermodula-
mény: 2 x 35 W - harmonikus torzitas: 0,09% - jel/zaj viszony: | cios torzitas: 0,1% - frekvenciaatvitel: 15 - 30.000 Hz «

60 dB. atviteli sav: 20 - 30.000 Hz -

IPV F.K.: Teszar Jozsef vezérigazgatd
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RD 5687. Autoradio beépitett magnetofonnal * Mono-és
sztered lizemmod * Két AM és két FM sav « Kozlekedési
informacié vételi lehetdsége » Automatikus szalagvég kap-
csolé « Hangszin szabdlyozési lehetdség « Rendkivill kis
méretek

MUiszaki adatok: méret: 45x150x178 mm - érzekenyseg: 3 uV
- szelektivitas: 20 dB - hangteljesitmény: 2X5 W - hangfrek-
vencias atvitel: 40 - 12.500 Hz -

_ SZTEREO AUTORADIO
KOZLEKEDESI INFORMACIO
VETELE

by AVIDEOTON Hi-Fi legljabb autéradio-

]
e

"0 jaakalmas a kozlekedési informaciot
7 & | sugarzé adasok vételére + Ultrartvid
‘u; Loe % W) hullamu rédiéadok keresése kozben,

. ha olyan adéallomas musorahoz
L= ériink, mely kdzlekedési informaciot is
o : sugaroz, a keszilleken sarga lampa
gyullad ki = Az INFO kapcsold
benyomasa utan a készilek

. alkalmassa vélik az iddsza-
L. kosan sugarzott informa

ciok vetelere « llyenkor a
lehalkitott radio misora fele-
résodik illetve magnetofon

Uzemmodrol radioveételre
kapcsol = A kozlekedési in-
formacio befejeztevel a ke-

szllék automatikusan vissza-

kapcsol az adoallomas vetelére,

vagy magnetofon tzemmaodra *

RM 5642. s:zteret taskaradio magnetofonnal « Allandéan
mikadd AFC « Automatikus haldzat-telep atkapcsolo « Két
beépitett mikrofon + AM és FM savok vétele » Automatikus
szalagvégkapesold = Magnetofonnal kikapesolhatéd radio
tizermmaod «

Miszaki adatok: méret: 450x232x100 mm - érzekenyseg: 15
uV - szelektivitas: 20 dB - kimendteljesitmeény: 2x8 W -
hangfrekvencias atvitel: 50 - 15.000 Hz «

RM 4640. Taskaradia beépitett magnetofonnal « Nyuitott
rovidhullamu sav = Beépitett mikrofon = MUszeres hangolas
jelzés = Automatikus szalagvég kapcsolo * Automatikus sza-
lagtipus vélasztas = Allandéan mikédsé AFC = 3 AM és 2 FM
sav *

Mdszaki adatok. méret: 340x220x85 mm - erzekenyseg: 5 uV
- szelektivitas: 20 dB - hangteljesitmény: 3,5 W - hangfrekven-
cias atvitel: 60 - 15.000 Hz »

RA 6363. Hi-Fisztere6 radiokészillék » 4 AM és 2 FM sav »
LED diédas térerbsség jelz6 » Programozasi lehetdség « AFC
es zajzar kapesolo * Elforgathato ferrit antenna « Torzitasmen-
tes vétel « Modul felépitési rendszer *

Mdszaki adatok: méret: 440x240x115 mm - harmonikus
torzitas: 0,1% - érzékenység: 1,9 uV - kimendteljesitmény:
2x35 W - hangfrekvencias atvitel: 30 - 20.000 Hz «
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TS 6330. 84 cm-es in-line képcsé » Négyféle szines
televiziés norma *+ UHF, VHF savok és kabelcsatornak + 29
programhely * Infravords tavszabalyzas « UHF, VHF savok és
kabelcsatornak * 29 programhely * Infravords tavszabalyzas =
Memériatarolés allomas programozas « AFC automatika «
Monitor look kivitel « Beépitett teletext.

Mdlszaki adatok. méret: 770x740x555 mm. - suly: 68 kg -
hangteliesitmény: 2x5 W - fogyasztas: 195 W - képatmérd: 84 cm.

TS 6351. Frekvenciaszintézeres hangolas + Mikropro-
cesszoros vezerles * 35 programhely « PAL és SECAM norma
= Sztered hang -+ Infravords tavszabalyzé « Automatikus
csatornabeallitas « UHF, VHF és kabelcsatornak vétele »
Beépitett teletext.

Muszaki adatok: méret: 800x522x450 mm. - suly: 33 kg -
hangteliesitmeny: 2x5 W - fogyasztés: 90 W - képatmérd: 71 cm.

MIKROPROCESSZOROS
VEZERLES W

A VIDEOTON legujabb televizioi ko-
runk legmodernebb gyartastechno-
logiajaval készlinek « Ezek a televi-
ziok miniatdr alkatrészek felhasznéla- |
saval, nagy integraltsagu aramkorok
alkalmazasaval kertiinek gyartasra «

A szerelés, a beallitasok, a
gyartaskozi ellendrzés gépi Uton
tortenik computeres vezérléssel

Az adodallomasok frekvencia-
szintézeres hangolassal allitha-
tok be + Csupan a venni kivant
ado csatorna szamat kell a ke-
szllekbe taplalni, a mikropro-
cesszor kikeresi a kivant adot
es bedllitja az optimalis képet +
A készllékek memarigjaban
lehetéség van a teletext oldalak
tarolasara «

TS 5351. Frekvenciaszintézeres hangolés « Infravords

tavszabalyzo « 35 programhely « AFC és AGC automatika *
PAL és SECAM norma *UHF, VHF és kabelcsatornak vétele «
Automatikus csatomabeallitas = Memoriatarolds programo-

zas - Beepitett teletext,
Muszaki adatok: meret: 720x480x430 mm. - suly: 31 kg -
hangteliesitmeny: 5 W - fogyasztas: 90 W - kepatmerd: 64 cm.

TS 4350. Frekvenciaszintézeres hangols * Mikropro-
cesszoros vezerlés = PAL és SECAM norma *UHF, VHF és
kabelcsatornak vétele * 35 programhely * Teletext tizemmaod «
AFC és AGC automatika *Vided és RGB bemenet * In-line
keépeso * Infravoros tavvezérlés.

Mdszaki adatok: méret: 670x475x415 mm. - suly: 30 kg -
hangteljesitmény: 5§ W - fogyasztas: 90 W - képatmérd: 56 cm.

Gépi Uton szerelt televizid alaplemez. Az alkatrészek (Chip és
MELF) fellletszerelési technologiaval kerliinek beliltetésre.
Valamennyi panel valamennyi elemét gyartaskozben szami-
togep ellendrzi es elvegzi a szukseges hangolasokat es
beadllitasokat. Ez biztositja, hogy mindegyik keszullek teliesen
egyforma szerelésében, hangolasaban és mukodeseben.



TS 3329. Modul felépitési rendszer « UHF és VHF savok
vétele PAL és SECAM (zemmodban « 29 programhely *
Memoriatarolos programozas * Infravords tavszabalyzo -
Mikroprocesszoros jelfeldolgozas « In-line képcsé « Beépitett
teletext.

Mtszaki adatok: méret: 646x430x410 mm. - suly: 28 kg -
hangteliesitmény: 2 W - fogyasztas: 85 W - képatmérd: 51 cm.

TS 4329. Memoriatarolés programozas * 29 programhely
= Automatikus PAL - SECAM normavaltas * Infravords tavsza-
balyzé « Beépitett teletext dekdder = In-line képcsd * Mikro-
processzoros jelfeldolgozas « Fejhallgatd és magnetofon
csatlakoztatasi lehetéség »

Mdszaki adatok: méret: 700x425x470 mm. - suly: 34 kg -
hangteliesitmény: 2 W - fogyasztés: 90 W - kepatmérd: 56 cm.

A VIDEOTON késztiilékek nagyrésze tavszabalyzo segitsége-
vel is Uzemeltethetd » A kézben tarthaté adoé impulzus - kod
modulacidval viszi at a parancsokat a készulék felé infravoros
fény segitségével « Az addn a programok valtasa, a kép és
hangbeadllitas, valamint teletext mdisorok vétele allithatod «
Kllonleges szolgaltatas, hogy misor nezese kozben a tav-
szabalyzo segitségével a pontos idé kiirhaté a képernydre »

TS 5327. Automatikus PAL-SECAM normavaltas * Mikro-
processzoros jelfeldolgozas = 29 programhely * Infravéros
tavszabalyzo - Beepitett teletext dekoder * In-line képcso -
Automatikus szinkapcsolo * AFC automatika »

Muszak: adatok. meret: 780x520x625 mm. - suly: 37 kg -
hangteliesitmeény: 2 W - fogyasztas: 100 W - képatmérd: 67 cm.

TS 4317. Mikrokapcsolos alloméasvalaszté = 8 program-
hely « UHF és VHF savban PAL és SECAM rendszert szines
adasok vétele + In-line képcsd * Modul felépitési rendszer *
Fejhaligaté és magnetofon csatlakoztatasi lehetdség »

Mszaki adatok: méret: 676x475x470 mm. - suly: 34 kg -
hangteliesitmény: 2 W - fogyasztas: 85 W - kepatmerd: 56 cm.

TS 4327. Modul felépitési rendszer » 29 programhely
Mikroprocesszoros jelfeldolgozas « Memariatarolos allomas
programozas * Infravoros tavszabalyzas « Beépitett teletext
dekoder » Autormatikus PAL-SECAM normavaltas »

Mudszaki adatok. méret: 700x425x470 mm. - suly: 34 kg -
hangteliesitmény: 2 W - fogyasztas: 95 W - képatmérd: 56 cm.



TS 3307. Mikrokapcsolés dllomasvalasztd egység * Auto-
matikus PAL-SECAM normavalto « UHF és VHF savok vétele «
In-line képcsé » Modul felépitési rendszer « AFC automatika
Fejhallgatd és magnetofon csatlakoztatasi lehetdseg «

Muszaki adatok: méret: 646x430x410 mm. - suly: 28 kg -
hangteliesitmény: 2 W - fogyasztas: 756 W - képatmérd: 51 cm.

MODUL FELEPITESI RENDSZER
IN - LINE RENDSZERU KEPCSO

A VIDEOTON szines televizioi mo-
dern elektronikus elemek felhasz-
nalasaval, modul felépitési rend-
szerrel készllnek « A készilékek
konstrukcioja biztositja a rendkivul
kis fogyasztast, a hosszu élettartamot
€s a nagy megbizhatosagot * Va-
lamennyi készulek alkalmas az
UHF és VHF savban a PAL es
SECAM rendszerd adoallo-
masok vételére « A készlilé-
kekben alkalmazott in - line
rendszerl képcsoé kitlind
élességet, élethli szineket
biztosit = A készilekeken
lehetéség van fejhallgato,
valamint a muisor hangjat
rogzitdé magnetofon csa-
tlakoztatasara is *

A VIDEOTON szines televizid készllekeihez kepmagnetofon
csatlakoztathato * A képmagnetofon segitségével rogzithetd
a televizié adas misoranyaga * A képmagnetofont a televizio
antennabenetéhez iletve a legujabb tipusokon a SCART -
csatlakozohoz kell csatlakoztatni « Valamennyi keszlleken
kijelolt programhelyek korrekcids aramkorei biztositjak a kifo-
gastalan képvisszajatszast *

TS 2625. Memériatérolds dllomasprogramozas * 29 prog-
ramhely « Infravoros tavszabalyzas » Automatikus PAL-SE-
CAM normavéltas « Beépitett teleszkdpantenna « Mikropro-
cesszoros jelfeldolgozas « Hordozhatd kivitel « AFC automati-
ka

Muszaki adatok: méret: 470x330x360 mm. - suly: 7,2 kg -
hangteljesitmény: 1,2 W - fogyasztas: 50 W - képatmerd: 37 cm.



	Öreg rádiók



