AR 305 Qrion

2. 3 + 2 csoves, 6 hangoltkords, harom hulldmsdvos szuperrendszer vevé-
késziilék, nyomégombos hullimvaltéval. Az ECH 81-es pentéda része
oszcilldl és kever, a triéda rész hangfrekvenciés er8sits, A vevikésziilékbe
DM 70-es varazsszemet épitettek be.

3. Teljesitményfelvétel: 55 W. Tépfesziiltségek: 110, 127, 150, 220, 240 V
valtakozéfesziiltség.

4. Hangfrekvencias érzékenység: << 50 mV, 400 Hz-en, a hangszinszabdlyozé
magas alldsdban.

5. A 160 mm &tmérdjli hangszéré 80 Hz-t8l 8000 Hz-ig visz1 4t a hangokat.
A hangszinezetszabilyozé 12 dB magas hang végdst tesz lehet6vé.

6. Bugéfesziiltség: lecsavart potenciéméternél legfeljebb 18 mV, felcsavart
potenciéméternél legfeljebb 40 mV.

7. Kimen$ teljesitmény: 109, torzitdsnal 1,6 W, 2,565 V a 4,3 2-os lengé-
tekercsen (400 Hz-en).

8. Hullamsavok:

11-C kivitel.

Ro6vidhulldm 6—18,2 MHz = 50—16,5 m
Kozéphullam 520—1605 kHz = 575—187 m
Hosszihulldm 150—300 kHz = 2000—1000 m

13-K kivitel.

Rovidhulldm 6—18,2 MHz = 50—16,5 m
Haldszsdv 2—6 MHz = 150—50 m
Kﬁzéphullém 520—1605 kHz = 575~—187 m

9. Hangolasi pontok:

Rovidhulldmon 6 és 17,8 MHz, haldszsdvon 2,2 és 5,5 MHz, kézéphulldémon
576 és 1495 kHz, hosszdhullamon 169,9 és 290 kHz.

ERZEKENYSEG: 1600 kHz-ig < 60 uV. 1600 kHz folstt < 120 uV.
KF érzékenység az ECH 81-es keverGess racsardl 60 uV, a KT erdsitGess
racsardl 1,6 mV,
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AR 305 Orion viltozata (13k)

10. Savszélesség, ill. a tizszeres bemendfesziiltséghez tartozé elhangolas 600
kHz-en mérve -+ 5,5 kHz.
Szelektivitds: — 32 dB 600 kHz-en mérve.
KT zavarérzékenység: 1 : 100.
Tiikérszelektivitds: Rovidhulldm = 1 : 1,5, haldszsdv = 1: 3, kozéphul-
ldm = 1 : 50, hosszthulldm = 1 : 100.
Mikroféniamentesség: 1600 kHz alatt 1,56 W-ig, 1600 kHz felett 1 W-ig.

11. Egyéb adatok:

Skalavilagitas: 6,3 V/300 mA-es izzo.

Hangszéré: 160 mm @, 8000 gauss-os permanens dinamikus.
Méret: 510 x 340 X 220 mm.

Sily: 9 kg.
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TEKERCSADATOK:

Hulldmsdv Cséve ¢ Vasmag Tekercselés Huzal ¢ Menetszam Csat/mm
Ko M6 M12 aX 0,15 ZS 82
: b X 0,15 ZS 25
Km M6 MI12 aX  9x005 ZS 115
b X 0,1 ZS 900
Ro M6 M1 a S 0,4 ZS 9
b S 0,15 ZS 6
Rm M6 M1l a S 0,4 ZS 8,5
b X 0,15 ZS 35
KHm M6 M1/2 aX  9%005 ZS 115
2 db b X 0,1 ZS 400
¢c X 0,1 ZS 900
Ro M6 M1 a S 0,4 ZS 9
b S 0,15 ZS 5
Hao M 6 M1 a S 0,2 ZS 29
b S 0,56 ZS 10
Ham M6 M1 a S 0,2 ZS 40
b X 0,1 ZS 95
- KF I, M6 M 1/2 a X 9% 0,05 Z 254 30
KFI, M6 M12 bX  9%0057% 254
KFII, M6 M12 aX  9%0052% 295 30
KFIO, M6 MI12 bX  9x005Z 95--200
KF szivé M 6 M1 a X 0,1 ZS 500
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